
世界最高のビジュアルソリューションを開発

ユーザーガイド
マルチディスプレイコントローラ



目次
免責事項/著作権宣言文	 5

クイックスタートガイド	 5

  梱包内容	 5

  ステップ1 - 入力の接続	 5

  ステップ2 - 出力の接続	 5

  ステップ3 - 主電源の接続	 6

  ステップ4 - PCへの接続	 6

  ステップ5 - ネットワーク経由での設定	 6

  ステップ6 - Wall Designer	 7

  ステップ7 - 複数のデバイス	 10

  ステップ8 - ラックマウント（オプション）	 10

  ステップ9 - IPコントロールパネル	 11

  ステップ10 - トラブルシューティング	 11

第1章 - はじめに	 12

  1.1 はじめに	 12

  1.2 ユーザーガイドの構成	 12

  1.3 フォントとシンボル	 12

第2章 - 開梱と初期点検	 13

  2.1 開梱	 13

  2.2 初期点検	 13

  2.3 梱包内容	 13

第3章 - 概要	 14

  3.1 概要	 14

  3.2 特長	 14

2

Fx4-HDRユーザーガイド



第4章 - ハードウェア	 15

  4.1 正面パネル	 15

  4.2 背面パネル	 16

  4.3 Fx4-HDRのラックマウント	 16

第5章 - ソフトウェア	 17

  5.1 Wall Designer	 17

  5.2 Wall Designerの特長	 17

  5.5 Wall Designerアプリケーションの実行	 18

第6章 - ケーブル接続	 21

  6.1 HDMIケーブルロックの取り付け	 21

  6.2 入力ソースの接続	 21

第7章 - 操作	 23

  7.1 Fx4-HDRのセットアップ	 23

  7.2 Fx4-HDRの起動	 23

  7.3 USB経由でのFx4-HDRの設定	 24

  7.4 ネットワーク経由でのFx4-HDRの設定	 26

第8章 - トラブルシューティング	 27

  8.1 トラブルシューティング	 27

第9章 - メンテナンス	 28

  9.1 Fx4-HDRのメンテナンス	 28

第10章 - 環境	 28

  10.1 認証と準拠標準	 28

第11章 - 仕様	 30

第12章 - 保証/RMA	 31

  12.1 保証宣言	 31

  12.2 RMA返送ポリシー	 31

第13章 - 索引	 33

3

Fx4-HDRユーザーガイド



免責事項/著作権宣言文
© Datapath Ltd, England 2019

Datapath Limitedは本マニュアルの著作権を保有します。本文書のいかなる部 
分も、全体か部分かにかかわらず、ここに記述されている目的以外の目的で、 
Datapath Limitedの明確な許可なく、電子的形式で再生、リリース、開示、 
ss保存、および使用することは禁止されています。

Datapath Limitedでは、本文書に含まれる情報が正確であるように注意を払って
おりますが、その内容に関してはいかなる表明も保証も行うものではなく、
誤植や欠落について責任を負いません。 

Datapathは、予告なく仕様を変更する権利を留保するとともに、提供された情
報の使用については一切責任を負いかねます。本文書で使用されているすべ
ての登録商標はDatapath Limitedにより承認されています。

Fx4-HDR
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以下はクイックスタートガイドとなります。

梱包内容
	 Fx4-HDRマルチディスプレイコントローラ

	 主電源ケーブル×1本

	 USB 2.0ケーブルのタイプAからタイプB

	 HDMIケーブルロック×8個

	 ラックマウントアタッチメント×2個

	 ラックマウントネジ×6本

何らかの付属品が足りない場合は、Datapathまでご連絡ください。

Fx4-HDRには入力および出力ケーブルが付属していませんので、必要な 
ケーブルが手元にあることを確認してください。入力の4K互換性を保証 
するため、HDMI2.0高品質認定4Kケーブルを使用してください。

クイックスタートガイド
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ステップ1 入力の接続
入力ソースをFx4-HDRの背面にある入力コネクタに接続します。付属
HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認してください。付属
のHDMIロック付きコネクタの使用をお勧めします。

ステップ2 出力の接続
HDMIモニターケーブルをFx4-HDRの背面にあるモニター出力コネクタに
接続します。最大4台のディスプレイを単一のFx4-HDRユニットに接続
できます。付属HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認して
ください。付属のHDMIロック付きコネクタの使用をお勧めします。

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

HDMI

HDMI出力コネクタ
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ステップ3 主電源の接続
電源を投入すると、Fx4-HDRが起動し、正面パネルのLEDが最大15秒間
点滅します。LEDの点滅が止まらない場合はトラブルシューティング
のページを参照してください。

ステップ4 PCへの接続
Fx4-HDRを設定するためには、Datapathのウェブサイト（www.datapath.co.uk）から最新版のWall 
DesignerアプリケーションをダウンロードしてPCにインストールしてください。

Fx4-HDRが起動したら、付属のUSBケーブルを使用してPCに接続します。Fx4-HDRユニットはプラグ&
プレイデバイスです。レイアウトを設定すると、Wall DesignerがFx4-HDRを自動的に検出します。

Fx4-HDRはネットワーク経由でも設定できます。ステップ5を参照してください。

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

電源スイッチ

USBポート

主電源を接続
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ステップ5 ネットワーク経由での設定
Fx4-HDRには2つのイーサネットポートがあるため、デバイスをネット
ワークに接続することができます。

LANコネクタを使用してFx4-HDRをネットワークに接続し、Wall 
Designerを起動してディスプレイレイアウトを作成します。仮想デバ
イスを物理デバイスに関連付ける際には、現在ネットワークに接続
されているすべてのFx4-HDRが一覧表示されます。

仮想デバイスをクリックしてプロパティを表示します。デバイスの
プロパティは、USB接続の場合と同じように変更できます。変更が終
わったら、[設定を適用]をクリックして内容を保存します。

ネットワーク設定の詳細についてはセクション7.4を参照してくだ 
さい。 

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

イーサネットポート
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ステップ6 WALL DESIGNER

  スタート | すべてのプログラム | Wall Designer | 

Wall Designerを起動すると、次のダイアログボックスが表示されます。

1 2 3 4

Wall Designerを初めて使用する際には、すべてのユーザーがクイックスタートツアーを体験するこ
とを強くお勧めします。

1
動作モード：出力と入力を選択し、デバイスを設定して、マルチディスプレイコントロー
ラのステータスを確認します。

2 クイックツアーダイアログ

3 仮想キャンバス

4 ツールバー
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5
左側にあるドロップダウンリストからモニターのメーカーを選択します。次に、モデルを
選択します。

6 [モニターを追加]グリッド内をクリックしたままドラッグし、モニターの数を設定します。

7 仮想キャンバスに追加する背景画像を選択します。

8 モニターの追加をクリックすると、選択したモニターが仮想キャンバスに適用されます。

5

6

8

7

モニターの選択
モニターパネルをクリックします。

10

Fx4-HDRユーザーガイド



入力の定義
入力パネルをクリックします。

10
9

11

9 作成ボタンをクリックします。

10 ドロップダウンリストを使用して、モニターに表示される入力ソースを設定します。

11
ドロップダウンリストを使用して、サンプルソースを選択します。仮想キャンバス 
上でディスプレイウォールがどのように見えるかを示すプレビューが表示されます。
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ハードウェアデバイスの設定
デバイスパネルをクリックします。

12

14

13

12
マルチディスプレイコントローラのモデルをクリックして、デバイスを自動設定します。  
これは、ディスプレイがコントローラにどのように接続されているかを示します。

13
仮想デバイスを右クリックし、PCまたはネットワークに接続されている物理デバイスに関
連付けます。これにより、デバイスのプロパティが入力されます。デバイスのプロパティ
は編集可能です。

14 設定を完了するには設定の適用をクリックします。
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デバイスステータスの確認
ステータスパネルには、関連付けられた各種デバイスのサマリーが示されます。

15

16

11

15
コンピュータまたはLANに接続されたx-Series multi-displayデバイスのリスト。 
デバイスをクリックすると、ステータス情報が表示されます。

16

ステータス情報パネルには、選択したデバイスのサマリーが表示されます。これには、 
コントローラのFlashとファームウェアのバージョン、IPアドレス、シリアル番号、 
平均稼働温度の詳細が含まれます。スクロールダウンすると、各出力のステータス 
を確認できます。 
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ステップ7 複数のデバイス
必要な出力が4つを超える場合（下の例では8つの出力を使用しています）、 
[自動設定]機能は、すべてのデバイスを接続するために最も合理的な手段を 
判断します。 

HDMI出力ループ

HDMI入力

ステップ8 ラックマウント（オプション）
コントローラの側面からス 
タッドネジを取り外します。  
付属のネジを使用してラッ 
クマウントを固定します。
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ステップ10 トラブルシューティング
ディスプレイ画面が赤くなる 

ディスプレイ画面がすべて赤に変わる場合は、HDCPの準拠に問題があることを示
しています。入力ソースとモニターの両方がHDCP準拠であることを確認します。 

正面パネルのLEDが点灯する

起動時には3つのLEDがすべて点滅します。数秒後に点滅が止まり、電源LEDのみが
点灯状態となります。LEDの点滅が止まらない場合は、Fx4-HDRのアップグレード
が必要です。Fx4-HDRのアップグレード方法については、セクション8.1を参照して
ください。 

ステップ9 IPコントロールパネル
Fx4-HDRには、IP接続でアクセスできるコントロールパネルがあります。インターネ
ットブラウザーにFx4-HDRのIPアドレスを入力すると、そのFx4-HDRのコントロールパ
ネルが表示されます。コントロールパネルでは、プロパティや設定の変更、クロッ
プ領域の定義、Wall Designerアプリケーションの起動などを行うことができます。
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第1章はじめに
1.1 はじめに
Datapath Fx4-HDRマルチディスプレイコントローラをご購入頂き、ありがとうございます。Fx4-HDR
は、最高水準で製造および試験されており、比類のない品質と信頼性を実現します。本ユーザーガ
イドの目的は、Fx4-HDRを安全かつ効果的にインストールできるように支援し、運用に際してはリフ
ァレンスガイドとして機能することです。必要なケーブルをすべて接続するまでは、Hx4の電源を投
入しないでください。

1.2 ユーザーガイドの構成 
本ユーザーガイドは、章に分かれており、各章はセクションに分かれています。章、セクション、
およびページにはそれぞれ番号が振られています。各ページにはアラビア数字で番号が振られてい
ます（表紙には番号はありません）。

1.3 フォントとシンボル
1.3.1 フォント
以下の各フォントは特別な意味を持っています。 

太字 メニュー名やソフトウェアのボタンのほか、そのまま入力すべき文字列
を表します。

下線付きの青字 ハイパーリンクを表します。一部のハイパーリンクは、実際のウェブサ
イトにリンクしています。

1.3.2 シンボル
本ユーザーガイドでは、重要な安全上の情報や注意などが一目でわかるように、以下のシンボルを
使用しています。

黄色の三角形は、従わないと怪我やシステムの破損に繋がる指示を示します。

青い四角に白の矢印は、便利なヒントを示します。

青い四角に白の感嘆符は、重要な情報を示します。
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第2章開梱と初期点検
2.1 開梱
今後必要になる可能性のある輸送に備えて、梱包材は保管しておいてくだ
さい。

2.2 初期点検 
すべてのDatapth製品は、正常な状態でお届けできるように、出荷前に入念
に点検を行っています。製品を受け取ったら、まずパッケージが輸送中に傷
ついてないか（落下や破損の形跡がないか等）を確認してください。 

すべての付属品が揃っていることを確認してください。何らかの付属品が足
りない場合は、Datapath Ltdまでご連絡ください。

Fx4-HDRを点検し、システムの動作に影響したり、オペレータの怪我の原因
となったりするような破損がないか確認してください。電源ソケットの損傷
や剥き出しの配線などがある場合は、システムを電源には接続しないでく
ださい。  
その後の対処についてはDatapath Ltdまでお問い合わせください。

2.3 梱包内容
梱包箱の中には以下のアイテムが含まれています。

	 Fx4-HDRマルチディスプレイコントローラ

	 主電源ケーブル×1本

	 USB 2.0ケーブルのタイプAからタイプB

	 HDMIケーブルロック×8個

	 ラックマウントアタッチメント×2個

	 ラックマウントネジ×6本

何らかの付属品が足りない場合は、Datapathまでご連絡ください。
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第3章概要
3.1 概要
デジタル署名要件の強化により、お客様は小規模から大規模までのサイネージプロジェクトの作 
成と運用において、より高い自由度を求めるようになりました。Datapath Fx4-HDRは、1つの4K HDR
ソースを4つのHD出力から高解像度で再生できる、スタンドアロン型マルチディスプレイウォール
コントローラです。優れた機能を持つWall Designerアプリケーションソフトウェアを使用すると、 
Fx4-HDRに任意のソース画像の配置や構成が表示されます。

このコントロールシステムは広告板、企業の看板、ライブイベントビジュアルでよく使用され、 
費用対効果に優れており、使いやすくセットアップも簡単です。HDMI分配アンプと組み合わせる 
ことで、費用対効果に優れた大規模なディスプレイウォールを実現できます。

Fx4-HDRはデュアルイーサネット接続を備えており、ステータスの監視とハードウェアの完全な制 
御が可能です。サードパーティ製ソフトウェアの統合を可能にするため、柔軟性の高いREST APIもサ
ポートされています。

3.2 特長 
必要なすべての切り出し、スケーリング、回転、フレームレートの変更はDatapath Fx4-HDRハードウ
ェアによって処理されるため、各出力ディスプレイは入力画像の任意の領域から入力を取ることが
できます。これらの領域はオーバーラップしてどの出力も別の出力を複製できるようにするか、ま
たはソース材料のクリエイティブな接合をサポートするように構成することができます。これによ
って、不均一な間隔を補正した多くの非矩形画面構成や、入り混じったモニター方向をサポートす
ることが可能になります。

特長: 
	 限りなくクリエイティブな構成 

	 複数の入力によるフレキシブルな接続： 

	  �HDCP2.2サポートのHDMI 2.0×1個 

	  �HDCP1.4サポートのHDMI 1.4×2個 

	 フル10ビットのデータパイプライン、HDR10（ST2084）およびHLG（Hybrid Log Gamma）に対応 

	 60Hzで最大1920x1200の独立した4つの出力 

	 複数ユニットをデイジーチェーン接続するための高帯域幅ループスルー 

	 任意の単一または複数の出力に対して設定可能なオーディオパススルー 

	 回転、スケーリング、切り出し、反転、ベゼル補正処理 

	 アップスケーリングとダウンスケーリングをサポートする出力ごとのコンテンツ領域選択 

	 真のスタンドアロン型動作：すべてのスケール係数を調整することで、Fx4-HDRを入力の変化に適
合可能 

	 ネットワークまたはUSBインターフェイスにより、プラットフォームに依存しない制御が可能
（MAC OSX 10.6以降） 

	 信号が検知されないときはイメージを事前にロードして使用 
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第4章ハードウェア
4.1 正面パネル

4.1.1 動作インジケータ
正面パネルには3つのLEDが付いており、Fx4-HDRの稼働状況を示します：

	 電源

	 入力

	 ステータス

電源
点灯している電源LEDは、Fx4-HDRが主電源に接続されていることを示します。

	� Fx4-HDRの電源を投入すると、 
LEDが最大15秒間点滅を続けます。

入力
点灯している入力LEDは、有効なソースが接続されていることを示します。

ステータス
連続点灯 - Fx4-HDRが正常に動作していることを示します。
点滅 - ユニットは標準的な動作温度範囲を超えて動作しています。入力ファンの通
気孔が遮られていないことを確認してください。

オフ - ステータスLEDが消えて消えたままの場合は、Wall Designerで構成された設
定が入力と一致しなくなったことを示します。これは通常、入力が変更された場
合に起こります。Fx4-HDRは設定を補正し、設定にできるだけ近く表示するように
自動で再構成します。出力は表示されますが、期待通りに出力されないことがあ
ります。

Fx4-HDRデバイスがUSBケーブルでPCに接続されており、かつWall Designerがアクテ
ィブなら、3つすべてのライトが順番に点滅し、どのユニットが制御されているか
を特定するのに役立ちます。

電源
入力HDR
ステータス
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4.1.1 ファームウェアアップグレード
レシーバとトランスミッタのファームウェアのアップグレードが必要
な場合は、新しいFlashバージョンでFx4-HDRをアップグレードした直
後の起動には、通常より1分30秒ほど長くかかることがあります。
Fx4-HDRは通常通りに起動し、すべてのLEDが最長で15秒間点滅を続
けた後、ユニットの初期化が終わるまでステータスLEDが約5秒間点
灯します。
ファームウェアのアップグレードが必要な場合は、アップグレードが
実行されている間、電源LEDと入力LEDが約1分30秒点滅を続けます。 

ファームウェアのアップグレードが失敗した場合は、アップグレード
後にステータスLEDが点滅しますので、Fx4-HDRを再起動してアップグ
レードをやり直すことをお勧めします。 

4.2 背面パネル

入力
Fx4-HDRには3個のHDMIコネクタがあります:

HDCP 1.4×2個

HDCP 2.2 HDR×1個

モニター出力
4つのHDMI出力コネクタ。モニター出力コネクタは、Fx4-HDRをディ
スプレイモニターに接続するために使用します。

LAN
LANコネクタは、Fx4-HDRを設定と制御の目的でネットワークに接続
するために使用します。LANコネクタは、Fx4-HDRを設定の目的で直
接PCに接続するためにも使用できます。

USB
USBソケットは、付属のUSBタイプAからタイプBケーブルを使用する
USB接続を介してFx4-HDRをPCに接続するために使用します。

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z
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4.3 Fx4-HDRのラックマウント
Fx4-HDRにはラックに取り付けるためのアタッチメントも付属してい
ます。プラスドライバを使用して、Fx4-HDRのそれぞれの側面から3
本のマウントネジを取り外し、下図のようにラックマウントを取り
付けます。

コントローラの側面からス 
タッドネジを取り外します。  
付属のネジを使用してラッ 
クマウントを固定します。
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第5章ソフトウェア
本章の内容は以下の通りです。

	 Wall Designerの概要

	 Wall Designerアプリケーションのインストール

	 Wall Designerアプリケーションの実行

	 Wall Designerの特長

5.1 Wall Designer
マルチモニターディスプレイウォールのインストールは、設計、構築、構成およ
び実装において困難な局面を持つことがあります。高度にクリエイティブなプロ
ジェクトでは、さまざまなベゼルサイズ、ギャップ調整およびモニター位置など
従来にない形式で構成された複数のディスプレイモニターを必要とします。プロ
ジェクトデザイナー、インストールビルダ、そしてインテグレータは、最初から
最後までプロジェクトを管理できる、シンプルながら効果的なビデオウォール作
成ツールを必要とします。

このソフトウェアには、コミュニティからの情報に基づいて、人気のあるメーカ
ーのモニター情報がデータベースとして蓄積されています。ユーザーは、自分の
モニター仕様をDatapathに送信することができ、次回のデータベース更新時に反
映されます。

5.2 Wall Designerの特長
Wall Designerは、ディスプレイウォールプロジェクトを開始から完了までサポー
トする完全なソリューションであり、高い信頼性と効率でトータルなクリエイテ
ィブコントロールを実現します。

	 Datapathのモニターデータベースは定期的に更新されており、新しいメー
カーやモデルの情報が追加されます。ユーザーが送信したモニター情報
は、Datapathでの検証後にマスタデータベースに追加されます。

	 モニターは縦横どちらの方向にも配置できます。

	 プロジェクトにコンテンツを追加し、仮想キャンバス全域に配置して、 
モニターをリッチコンテンツで埋めます。

	 自動的にFx4-HDRを設定してモニターに各出力を割り当てます。

	 物理的なモニター設置を支援するために配置図を印刷します。

	 Wall Designerソフトウェアは、英語、中国語簡体字（バージョン1.2.0から）、
フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、 
ポルトガル語、ロシア語、スペイン語に対応しています。 

	 アプリケーションの使い方を詳しく説明したヘルプファイルが用意されてい 
ます。
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5.3 Wall Designerのインストール
5.3.1 アプリケーションのダウンロード
Wall Designerアプリケーションは、Datapathウェブサイトのサポートセクションにある「ソフトウ
ェアのダウンロード」セクションからダウンロードします。Wall Designerは「ディスプレイコン
トローラのダウンロード」セクションにあります。

5.3.2 Readmeを表示
[Readmeを表示]をクリックするとHTML文書が開き、アプリケーションの最新情報やバグフィック
ス情報を見ることができます。Wall Designerアプリケーションは、Readmeからもインストールで
きます。

5.3.3 Wall Designerソフトウェアのインストール
ダウンロードしたWall Designer.exeファイルをダブルクリックして、インストールウィザードを起
動します。Wall Designerは多言語に対応しており、インストールプロセスの最初に言語を選択で
きます。  
言語を選択すると、ソフトウェアのインストールが開始されます。

5.4 Wall Designerのインストール - Mac OS

5.4.1 ウェブサイトから 
のダウンロード
Mac用のWall Designerアプリケーシ
ョンは、Datapathのウェブサイトか
らダウンロードできます（5.3.1参
照）。アプリケーションをダウン
ロードしたら、ダウンロードフォル
ダにあるwalldesigner.dmgをクリッ
クします。次のダイアログが表示さ
れます。

Wall Designerアプリケーション(1)を
アプリケーションフォルダ(2)までド
ラッグします。Wall Designerアプリ
ケーションがLaunchpadから起動で
きるようになります。

Readmeファイル(3)とソフトウェア
使用許諾契約(4)は、それぞれクリ
ックすると開きます。Wall Designer
アプリケーションを使用する前に
両方とも読んでおくことを強く推奨
します。

1

2

3

4
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5.5 Wall Designerアプリケーションの実行
ソフトウェアがインストールされると実行可能になります。

  スタート | すべてのプログラム | Wall Designer（Windows）またはLaunchpad | Wall Designer（Mac）

5.5.1 Wall Designerのインターフェイス
Wall Designerを起動すると、次のダイアログボックスが表示されます。

1 2 3 4

1
動作モード：出力と入力を選択し、デバイスを設定して、マルチディスプレイコントロー
ラのステータスを確認します。

2 クイックツアーダイアログ

3 仮想キャンバス

4 ツールバー
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5.5.2 動作モード
アプリケーションには、モニター、入力、デバイス、およびステータスの4つの動作モードがあり
ます。

モニター
Wall Designerには、一般的なメーカーの一般的なモデルのモニターがデータベースとして登録され
ています。メーカーとモデルのドロップダウンリストを使用して、使用するモニターを選択して
ください。モニターを選択すると、モニターのプロパティにモニターの仕様が自動的に入力され
ます。

モニターを追加するには、8x8グリッドの内部のセルをクリックするか、またはセルをクリックし
たままドラッグします。仮想キャンバスでのモニターの配列に満足したら、[モニターをウォール
に追加]をクリックします。

仮想キャンバスに背景画像を追加します。

入力
アプリケーションツールバーの入力セクションでは、入力を選択して、入力の領域をビデオウォー
ルの各モニターに割り当てることができます。

アプリケーションとユーザーのそれぞれのMediaフォルダーに保存されている画像と動画を、サン
プルソースとしてドロップダウンリストから選択できます。

デバイス
アプリケーションツールバーのデバイスセクションでは、入力、ハードウェアデバイス、および
モニターを関連付けることでディスプレイウォールを完成させることができます。入力を利用可
能なデバイスに割り当て、デバイスからの出力をディスプレイウォールの特定のモニターに割り
当てます。

Wall Designerを使いやすいようにするため、自動設定機能が用意されています。この機能をクリッ
クすると、必要な数のデバイスが自動的に追加され、すべての入力とモニターとのリンクが最も論
理的な構成で自動的に設定されます。

各仮想デバイスに物理デバイスを関連付けるには、右クリックして、コンテキストメニューから 
[デバイスの関連付け]を選択します。仮想デバイスをクリックしてプロパティを表示します。これ
らのプロパティ（フレンドリ名など）は、必要に応じて変更できます（フレンドリ名は変更が推奨
されます）。

ステータス
デバイスをクリックすると、フラッシュとファームウェアのバージョン、IPアドレス（ネットワー
ク接続中の場合）、シリアル番号、デバイスの平均温度など、デバイスの詳細情報がステータスパ
ネルに設定されます。

また、ステータスパネルには入力/出力プロパティも表示して、各ドロップダウンメニューをクリ
ックすると各プロパティの詳細が表示されます。
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5.5.3 クイックツアー
アプリケーションを最初に起動すると、クイックツアーのダイアログ
ボックスが表示されます。数分で終わりますので、ツアーを体験する
ことを強くお勧めします。クイックツアーダイアログの表示をオフに
することで、今後は表示されないように設定できます。

5.5.4 仮想キャンバス
仮想キャンバスは、選択したモニターを指定の向きで表示すること
で、ウォールデザインの完成ビューを確認できるようにします。デバ
イスモードでは、仮想キャンバスによって入力ソース、Fx4-HDR、お
よびモニターの設定を視覚的に確認できます。

5.5.5 ツールバー
ツールバーには、レイアウトを作成、表示、および保存するためのツ
ール群があります。実際のビデオウォールの寸法をメートル法または
ヤード法で表示することもできます。

5.5.6 ヘルプファイル
Wall Designerアプリケーションにはヘルプファイルが組み込まれて 
おり、ツールバーの上にある[?]をクリックすると表示されます。
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ケーブルタイをケーブルロ
ックの側面にある穴に通し
ます。

HDMIケーブルコネクタシュラ
ウドの前部とケーブルロック
を揃えて持ちます。

HDMI入力ケーブルの接続

ケーブルタイを強く引っ張っ
て、HDMIコネクタシュラウド
に固定します。

第6章ケーブル接続
本章の内容は以下の通りです。

6.1 HDMIケーブルロックの取り付け
Fx4-HDRにはHDMIケーブルロックが付属していますので、ロック付きではないHDMIケーブルを使用
する場合には、Fx4-HDRからケーブルが外れないようにロックを取り付けてください。

6.2 入力ソースの接続
Datapath Fx4-HDRには1つの専用HDMI入力コネ
クタがあります。Fx4-HDRから入力ソースケー
ブルが外れないようにするためにも、ロック付
きケーブルの使用を強くお勧めします。付属の
HDMIケーブルロックを使用する場合は上記のよ
うに取り付けてください。

	 HDMIケーブルロックの取り付け
	 入力ソースの接続
	 ループスルー出力ケーブルの接続

	 モニターへの出力の接続
	 ケーブル長
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HDMI出力ケーブルの接続

6.3 モニターへの出力の接続
各Fx4-HDRは、ディスプレイウォールのモニター
4台まで対応しています。出力コネクタはHDMIで
す。ここでも、ロック付きケーブルコネクタの使
用を強くお勧めします。

各出力は入力画像の任意の領域を表示できます。
必要なすべての切り出し、スケーリング、回転は
Fx4-HDRハードウェアによって処理されます。

6.3.1 ケーブル長
使用できるケーブル長は、Fx4-HDRに接続したケーブルの品質によって異なり
ます。Datapathでは、認証済みのケーブルの使用をお勧めします。

ケーブルの種類 最大長（m）

HDMI（出力） 10

イーサネットケーブル（ネットワー
ク/設定） 100

USB（設定） 3

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z
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第7章 操作
本章の内容は以下の通りです。

7.1 Fx4-HDRのセットアップ
7.1.1 入力の接続
まず、必要な入力ケーブルと出力ケーブルが揃っていることを確認します。

	 最初に、入力ソースをFx4-HDRの背面にある入力コネクタのいずれかに接続します。入力ケーブル
が正しく接続されていることを確認してください。ロック付きケーブルコネクタを使用すること
をお勧めします。

7.1.2 出力の接続
Fx4-HDRには4個の出力コネクタがあります。

	 モニターケーブルをFx4-HDRの背面にあるモニター出力コネクタに接続します。最大4台のモニタ
ーを単一のFx4-HDRに接続できます。ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
ロック付きケーブルコネクタを使用することをお勧めします。

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

HDMI

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

HDMI出力コネクタ

	 Fx4-HDRのセットアップ

	 Fx4-HDRの起動

	 USB経由でのFx4-HDRの設定

	 ネットワーク経由でのFx4-HDRの設定
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7.2 Fx4-HDRの起動
Fx4-HDR は電源ユニットを内蔵しており、背面パネルの電源スイッチ
で操作します。Fx4-HDR に付属の電源ケーブルを接続し、主電源のコ
ンセントに差し込みます。Fx4-HDR の背面にある電源スイッチ（下図
参照）をオンにします。

7.3 USB経由でのFx4-HDRの設定
Fx4-HDRが起動したら、付属のUSBケーブルを使用して、Wall Designer
アプリケーションがインストールされているPCに接続します。

Fx4-HDRはプラグ&プレイデバイスであるため、Windowsオペレーティ
ングシステムのデバイスドライバが必要です。オペレーティングシス
テムがFx4-HDRを認識するためには、[デバイスのインストール設定]
を自動に設定しておく必要があります。

[コントロール]パネル > [デバイスとプリンター]を選択し、PCアイコ
ンを右クリックして、表示されるメニューから[デバイスのインスト
ール設置]を選択します。[デバイスのインストール設定]で[はい、自
動的に実行します（推奨）]を選択して、[変更の保存]を選択します。

電源を投入すると、Fx4-HDRが起動して正面パネルのLEDが第4章の説
明通りに点滅します。

Fx4-HDRが完全に起動するまでには15秒ほどかかります。

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

電源スイッチ

電源ケーブルポート
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Wall Designerアプリケーションを起動し、第5章の説明に従って、[モニター]タブでビデオウォール
のレイアウトをデザインします。

モニターを選択してレイアウトを完成させたら、[入力]タブを選択します。[Create]をクリックし、
ドロップダウンメニューから必要な入力を選択することで、Fx4-HDRに入力を割り当てます。

入力を選択したら、[デバイス]タブでFx4-HDRを設定します。

[デバイス]ウィンドウでは、入力、ハードウェアデバイス、そしてモニターをリンクしてビデオウ
ォールを構築します。各デバイスに入力を割り当て、各デバイスからの出力をビデオウォールの特
定のモニターに割り当てます。

[Fx4-HDRを自動設定]をクリックするとデバイスが自動的に追加され、すべての入力とモニターと
のリンクが最も論理的な構成で自動的に設定されます。

[Fx4-HDRを自動設定]ボタンをクリックすると、設定済みのFx4-HDRのイメージがメインウィンドウ
に次のように表示されます。

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

USBポート
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上の図では、入力ソースがFx4-HDRに接続され、各モニターがそれぞれの出力コネクタに接続され
ています。 

必要な出力が4つを超える場合（下の例では8つの出力を使用しています）、[Fx4-HDRを自動設定]
機能は、すべてのデバイスを接続するために最も合理的な手段を判断します。2台目のFx4-HDRを
追加するには、HDMI 2.0ケーブル（別売り）を使用して、最初のFx4-HDRの出力ループを2台目の
Fx4-HDRのHDMI入力に接続します。

メインウィンドウの仮想Fx4-HDRを実際の物理デバイスに関連付けるには、デバイスを右クリック
してされるメニューから[デバイスの関連付け]を選択します。利用可能なFx4-HDRの一覧が表示され
ます。

仮想デバイスをクリックすると、プロパティが表示されます。必要であればデバイスのプロパティ
も変更できます。たとえば、複数のデバイスを接続する場合には、フレンドリ名を割り当てておく
と便利です。変更が終わったら、[設定を適用]をクリックして内容を保存します。

入力コネクタで信号が検出されない場合、Fx4-HDRは事前に設定されているDatapathのロゴを表示し
ます。

Fx4-HDRの設定に関する詳しい説明は、Wall Designerアプリケーションのヘルプファイルを参照して
ください。

HDMI出力ループ

HDMI入力

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z
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LANコネクタを使用してFx4-HDRをネットワークに接続し、Wall Designerを起動して、7.3項の説明に
従ってディスプレイレイアウトを作成します。

仮想デバイスを物理デバイスに関連付ける際には、現在ネットワークに直接またはデイジーチェー
ン接続されているすべてのFx4-HDRが一覧表示されます。

仮想デバイスをクリックしてプロパティを表示します。デバイスのプロパティは、USB接続の場合と
同じように変更できます。変更が終わったら、[設定を適用]をクリックして内容を保存します。

7.4.1 ネットワーク設定
USBまたはイーサネット経由でFx4-HDRに接続すると、[ネットワーク設定]が有効になります。

Fx4-HDRでは、動的IP（DHCP）と静的IPを切り替えることができます。デフォルトでは、DHCPを受け
入れるように設定されています。

DHCPが選択されている場合、ネットワークがFx4-HDRにIPアドレスを割り当てます。このIPアドレス
は、ネットワークによるIPアドレスの割り当て方法によって異なります。

Fx4-HDRに静的IPアドレスが割り当てられている場合は、ユーザーが変更するまで、現在のIPアドレ
スが保持されます。

DHCPが選択されている場合は、[IPアドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]の各フィールド
は編集できません。表示される設定値は、DHCPサーバーによって割り当てられます。

静的IPモードでは、IPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを手動で設定できます。

7.4 ネットワーク経由でのFx4-HDRの設定
Fx4-HDRにはイーサネットポートが1つあり、デバイスをネットワークに接続することができます。

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z

イーサネットポート
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第8章 トラブルシューティング
8.1 トラブルシューティング
8.1.1 ディスプレイ画面が赤くなる
ディスプレイ画面がすべて赤に変わる場合は、HDCPの準拠に問題があることを示
しています。入力ソースとモニターの両方がHDCP準拠であることを確認します。
どちらもHDCP準拠でない場合は、Wall DesignerでHDCPを無効にすることで、 
Fx4-HDRによるHDCPリンクの自動ネゴシエーションを停止することができます。

[デバイス]タブで、[詳細タイミングプロパティ］を表示するための入力を選択し
て、[HDCPを有効にする]の選択を解除します。

8.1.2 ネットワークがタイムアウトになる
ネットワーク接続が確立できないため、Fx4-HDRがデバイスに認識されません。 
IPアドレスの設定が必要です。

8.1.3 正面パネルのLEDが点灯する
起動時には3つのLEDがすべて点滅します。数秒後に点滅が止まり電源LEDのみが点
灯状態となります。LEDの点滅が止まらない場合は、Fx4-HDRのファームウェアの
アップグレードが必要です。

Fx4-HDRをアップグレードするには、Fx4-HDRをUSBまたはネットワーク経由でPCに
接続し、Wall Designerアプリケーションを起動します。モニターレイアウトを作成
し、入力を割り当てて、Fx4-HDRを自動設定します。[デバイス]ウィンドウに 
Fx4-HDRのレイアウト図が表示されると、青色の情報アイコンが表示されます。

この情報アイコンをクリックすると、利用可能なアップグレードの詳細が表示さ
れます。

8.1.4 入力信号が断続的になる、または失われる
入力信号が失われたり断続的になる場合は、ソースとFx4-HDRとの間のリンクレー
トの設定に問題があります。

すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
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8.2 技術サポート
登録ユーザーは、電子メールやDatapathのウェブサイトのサポート問い合わせフォー
ムを使用して当社の技術サポートにアクセスすることができます。通常は24時間以内
に応答されます（週末を除く）。

8.2.1 Eメール
お使いのシステムについてできるだけ多くの情報を記載して、support@datapath.co.uk 
に電子メールをお送りください。迅速な対応を実現するために、サポートチームは次
のような詳細を知る必要があります。

	 Fx4-HDRのシリアル番号。Wall Designerアプリケーションの「デバイスプロパティ」 
パネルで確認できます。

	 Wall DesignerのバージョンWall Designerアプリケーションの右下に表示されて 
います。

	 ファームウェアバージョンWall Designerアプリケーションの「デバイスプロパティ」 
パネルで確認できます。

	 分配アンプ（使用している場合）を含む入力ソースの詳細

	 問題の正確な内容 - できるだけ具体的に

第9章 メンテナンス
9.1 Fx4-HDRのメンテナンス
Fx4-HDRはメンテナンスをほとんど必要としませんが、装置内の通気を確保するため、
すべての通気口が塞がれないように注意してください。

メモ：通気口を塞ぐと、Fx4-HDRの故障の原因となり、保証の対象外となることが 
あります。
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EUクラスA準拠宣言

Datapath Ltdは、Fx4-HDRディスプレイコントローラが指令2014/30/EU、2014/35/EUおよび2011/65/EU
の基本要件およびその他の関連条項に準拠していることをここに宣言します。

弊社の適合宣言の写しをご希望の場合はご依頼ください。

Datapath Limited  
Bemrose House 
Bemrose Park 
Wayzgoose Drive 
Derby, DE21 6XQ 
UK

10.1.2 FCC
本装置は、FCC規則パート15に準拠しています。本装置は、次の2つの条件に準拠して動作します。
（1）電波障害を起こさないこと。（2）誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての
電波障害に対して正常に動作すること。

本装置はテストの結果、FCC規則パート15に規定されたクラスAデジタル機器の制限に準拠している
ことが確認済みです。これらの制限事項は、商業環境で使用した場合に生じる可能性のある電磁障
害を規制するために制定されたものです。本装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射
することができます。取扱説明書に従わずに設置および使用すると、無線通信に危険な干渉を引き
起こすことがあります。住宅地域で本装置を操作すると電磁障害を引き起こす可能性があるため、
ユーザーは自分自身の費用で障害を補正する必要があります。

	� 注意：当社が承認していない変更や改造を本装置に加えた場合、ユーザーは装置を操作す
る権利を失うことがあります。

10.1.3 廃棄
使用期限の終了したすべてのDatapath製品は、地元の法規制に従って廃棄処分します。英国内では
処分を手配する際はDatapathにご連絡ください。当社のWEE登録番号はWEEE/AA0005ZRです。

第10章 環境
10.1 認証と準拠標準
10.1.1 CE
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第11章 仕様 
仕様

寸法 幅316mm x 奥172mm x 高42mm（1.86kg）

動作温度 0～35°C / 32～96°F

電力要件 Cスイッチおよびヒューズ付き主電源コネクタ 100～240V、 
50/60Hz/30W

ビデオ入力接続 HDMI1.4（2160p/30相当、最大297MP/s）×3

ビデオ出力接続 HDMI1.3（1080p/60相当、最大165MP/s）×4

入力面 最大4K×4K

ゲンロック HDMI入力

コントロールインターフェイス 100BaseTイーサネットポート×2 
USB2.0タイプBコネクタ（フルスピード動作）

ファームウェアサポート USBおよびイーサネット接続を介してサポートされる更新

保管温度 -20～70°C / -4～158°F

相対湿度 5%～90% 非結露

保証期間 3年

幅 = 316mm

奥 = 172mm

高 = 42mm

H D C P  1 . 4 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDCP 2.2

入力 H D R同期

出力 1 2

モニター出力 L A N U S B ヒューズ

M O D E L  2 1 8
M A D E  I N  E N G L A N D31 2 3 4

ループ 1 0 0～2 4 0 V 最大1 A  5 0 / 6 0 H z
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第12章 保証/RMA
12.1 保証宣言
Datapathでは、標準で36ヶ月間のメーカー返送保証を提供しています。多くの問題は製品を返送
しなくても解決できるため、返送前にはRMA手順に準拠することが重要です。

12.2 RMA返送ポリシー
お使いのDatapath製品が正常に動作しない場合は、まず当社のサポートチームにご連絡くださ
い。ハードウェアの故障と思われるトラブルの多くは、実際にはインストールやセットアップ
の問題であり、製品を返送しなくても解決できることが多いためです。この方法なら、最も早
く、簡単に、そして費用もかからずに問題を解決できます。support@datapath.co.uk宛に、障害
の詳細（システムの詳細、信号の種類、入力または出力解像度、他のバックグランド情報）を
記述したEメールをお送りください。

製品の製造番号をお忘れなくお知らせください。

ハードウェア障害が強く疑われる場合は、rma@datapath.co.uk宛に、シリアル番号と障害の詳細
をできるだけ細かく説明したEメールをお送りください。障害の詳しい情報は、問題の特定や、
必要であれば追加のテストの指示にも役立ちます。その後、RMA番号を発行いたします。

RMA番号の発効時に、製品の保証ステータスと修理費用（必要な場合）をお知らせいたしま
す。下記の段落（b）をお読みください。その後、以下の手順に従って製品をDatapath Ltd.まで
ご返送ください（送料はお客様の負担となります）。

製品の返送シナリオは以下の4パターンが考えられます。

（a）�製品が保証期間内であり、製品の欠陥であったか、または故障が見つからなかった。これ
らの場合、必要に応じて製品を修理するか、または新品もしくは修理済みの製品と交換の
上、お客様の送料負担にて再納品いたします。

（b）�製品の保証期間が切れていて、故障が見つかった。RMA承認Eメールに記載されている定
額料金で製品を（可能であれば）修理または交換します。この支払いを行うために、製品
の返送時に発注書を切って頂くか、またはクレジットカード情報を提供して頂きます。 
（インボイスの発行またはクレジットカード会社への請求は、修理が完了して再納品する
時点となります。）

（c）�製品が保証期間内であるが、故障の原因が誤使用によるものであることが判明した。 
上記（b）と同様の取り扱いとなります。

（d）�製品の保証期間が切れていて、耐用年数を過ぎていた。コンポーネントが古すぎて交換部
品も存在しないため、修理や交換はできません。お客様のご希望により、製品をお返しす
るか、もしくは当社にて処分させて頂きます（処分費用は頂きません）。
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注意：Datapathでは、単独で当社に送られた、あるいは修理または他の目的で当社に返送された機
器に組み込まれている、ハードドライブや他の書き換え可能メディアに保存されているプログラ
ム、データ、または他のコンテンツの安全性、整合性、またはセキュリティについては一切保証い
たしません。機器を返送する前に、貴重または重要なデータ等については、必ずバックアップを作
成し、機密情報は必ずメディアから消去してください。

RMA番号が発行されたら、発注書を切るか、またはクレジットカードの詳細を供給し、製品を確
実に梱包の上、外から見えるようにRMA番号を明示して、Datapath Ltd., Bemrose House, Bemrose Park, 
Derby DE21 6XQ, United Kingdomまで返送してください。不要な搬送や取り扱いを避けるため、故障
していると思われる製品や付属品のみを返送してください。

段落（c）に該当する場合、当社で製品を確認し、誤使用が特定された場合には、固定料金を徴収
いたします。この場合は、発注書の発行またはクレジットカード情報の提供後に修理を行います。

当社のポリシーでは、受取日から10日以内に修理（または交換）して再納品いたします。

12.3 免責事項/著作権宣言文
© Datapath Ltd., England, 2019 

Datapath Limitedは本ユーザーガイドの著作権を保有します。本ユーザーガイドのいかなる部分も、
全体か部分かにかかわらず、ここに記述されている目的以外の目的で、Datapath Limitedの明確な許
可なく、電子的形式で再生、リリース、開示、保存、および使用することは禁止されています。

Datapath Limitedでは、本ユーザーガイドに含まれる情報が正確であるように注意を払っております
が、その内容に関してはいかなる表明も保証も行うものではなく、誤植や欠落について責任を負い
ません。当サイトに掲載された情報が、将来にわたって正確、完全、信頼性があるとは限らず、時
々によって変更が加えられる可能性があります。

Datapathは、予告なく仕様を変更する権利を留保するとともに、提供された情報の使用について 
は一切責任を負いかねます。Datapath Limitedは本ユーザーガイドで使用されているすべての登録 
商標を保有します。
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