
هندسة الحلول المرئية الأفضل في العالم

 Arqa إعداد أجهزة
في نظام أيتريا

دليل البدء السريع



شكرًا لشرائك Arqa كجزء من أيتريا. 
الهدف من هذا المستند هو إرشادك 

السريع من خلال عملية الإعداد المبدئي.

لمزيد من المعلومات المفصّلة، 
يمكن تنزيل دلائل المستخدم ذات 

 الصلة من
.www.datapath.co.uk

التركيب الأساسي للأجهزة
:Arqa توصيل أجهزة

1  �قم بتوصيل كلًا من Arqa RX1 وArqaTX1 بمصدر الإمداد بالطاقة 
12فولت 1 أمبير المتوفر. 

2  �قم بتوصيل كبل USB )المرفق( بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر 
.ArqaTX1 على USB المصدر وبمنفذ

.Arqa RX1 على USB 3  �قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس بمنافذ

 CAT5e/6 باستخدام كابل TX1/Cو Arqa RX1 / C 4  �قم بتوصيل
بمنافذ احتياطية على محول الشبكة.

5  �في حالة استخدام طرز الألياف )Arqa RX1/F أو ArqaTX1/F(، قم 
بتوصيل وحدات SFP المتوفرة بأجهزة Arqa. ثم قم بتوصيل كبل 

الألياف OM3 )الحد الأدنى( بوحدة SFP وتوصيل الطرف الآخر 
بالمحول، ومرة أخرى باستخدام وحدة SFP في نهاية المحول.

6  �قم بتوصيل خرج الرسوم البيانية بجهاز الكمبيوتر الخاص بك بمنفذ 
DVI/HDMI في منفذ ArqaTX1 باستخدام كابل ومحول فيديو 

HDMI إلى DVI المرفق إذا لزم الأمر.

7  �قم بتوصيل منفذ DVI Out الخاص بـ ArqaTX1 بشاشة محلية إذا لزم 
الأمر. يمكنك استخدام محول DVI/HDMI المصاحب لإعادة توصيل 

كبل HDMI الأصلي مرة أخرى بمدخل واجهة HDMI لشاشتك المحلية.

8  �قم بتوصيل منفذ Arqa RX1 DVI Out بالشاشة البعيدة باستخدام 
كبل الفيديو المرفق مع شاشتك، ومحول DVI/HDMI المرفق مع 

.Arqa RX1 مستقبل

9  �كرر حسب الضرورة لجميع أجهزة Arqa في النظام، مع توصيل جميع 
نقاط النهاية الخاصة بالمحول، أو المحولات بحيث تظهر على نفس 

الشبكة المنطقية. 

10  �إذا كان القصد هو إنشاء تهيئة OneControl لاحقًا لمحطات عمل 
لوحة مفاتيح وماوس واحدة، فقد يكون من المفيد ملاحظة أيٍ من 

جهاز الاستقبال الذي تختاره لتوصيل لوحة المفاتيح الفردية ووحدة 
USB الخاصة بالماوس ستحتاج إلى إدخال هذه المعلومات في 

البرنامج لاحقًا.
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ARQA في مجموعة تثبيت حامل ARQA بناء وحدات
عند تركيب عدة وحدات، يُنصح بشراء Arqa RMK للتركيب على الرف. 

قم بتثبيت ArqaTX1 على اللوحة الأمامية عن طريق إزالة المسامير العلوية اليسرى والسفلية اليمنى )1(.
قم بمحاذاة فتحات المسامير الفارغة الموجودة على اللوحة الأمامية )2(، ثم أدخل البراغي لقفل وحدات 

ArqaTX1 في مكانها.

أمثلة على استخدام ARQA كجزء من شبكة أيتريا
عادةً ما يتم تهيئة أجهزة Arqa إما كوسيلة لإنشاء مصفوفة صوت وصورة )AV( بسيطة، حيث يمكن لمصادر متعددة 

الاتصال بشاشات عرض متعددة مع التحكم في KVM، أو كوسيلة لتجميع المصدر في وحدة تحكم جدار فيديو أو 
محطة عمل أيتريا. يمكن استخدام Arqa مع OneControl لتوفير تبديل KVM الديناميكي بين المصادر إما داخل 
 OneControl يمنح .Arqa أو داخل محطة عمل أيتريا التي تستخدم مستقبلات ،Arqa محطة عمل قائمة على

المشغلين التحكم عن بعد في مصادر متعددة في مكاتبهم باستخدام لوحة مفاتيح وماوس واحد فقط.

مثال تبديل مصفوفة الصوت والصورة

1 1 1 1
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مثال تجميع المصدر البعيد

تتيح التهيئة للتحكم في الأنظمة البعيدة بهذه الطريقة دمج العديد من الخوادم البعيدة في مساحة عمل موحدة 
للتحكم في الأنظمة البعيدة، بالإضافة إلى التصور على جدار الفيديو.

يوضح المثال التالي كيف يمكن أن يؤدي تبديل الشبكة إلى زيادة عدد المدخلات المتاحة للرؤية على جدار الفيديو. في 
هذا المثال، يمكن استخدام إدخال وحدة تحكم في جدار مادي واحد للتبديل بين اختيار أربعة خوادم بعيدة مستقلة.

 يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول عمليات تهيئة النظام النموذجية في كتيب Arqa عبر الإنترنت هنا:
 https://datapathdocuments.co.uk/wp-content/uploads/Arqa_Brochure_EN.pdf

SCADA خادم

Arqa TX1 أجهزة إرسال Arqa TX1 أجهزة إرسال

Traffic خادم PLC نظام GIS خوادم

محول الشبكة 1 جيجا مدير شبكة أيتريا

جدار الفيديو

يصل إلى 512 مصدر

Arqa RX1 جهاز استقبال

VSN معالج جدار الفيديو

USB
HDMI
Cat 5 كبل
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Arqa استكشاف جهاز

على أي جهاز متصل بشبكة أيتريا، افتح متصفح ويب وانتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى أيتريا باتباع تعليمات 
تسجيل الدخول. أدخل بيانات اعتماد المستخدم.

بمجرد دخولك إلى مركز قيادة أيتريا، انتقل إلى علامة التبويب “إدارة”، وانقر فوق “تهيئة الأجهزة”. ثم اضغط على 
“توفير سريع” أو “توفير” )مظلل أدناه( لاكتشاف مصادر Arqa الجديدة وإضافتها إلى النظام.

ضمن جزء “جميع الأجهزة” على اليسار، يجب أن ترى أن جميع أجهزة Arqa قد تم اكتشافها تلقائيًا على الشبكة 
ويتم ملؤها في القائمة. يؤدي تحديد كل جهاز إلى توفير علامة التبويب “خصائص الجهاز” على الجانب الأيمن. هنا 

يمكنك تعيين عدة خصائص مركزية للجهاز.

لقد نجحت الآن في إضافة أجهزتك الجديدة إلى نظام أيتريا. لمزيد من المعلومات بشأن تهيئة 

أجهزة Arqa للاستخدام من أيتريا، يرجى الاطلاع على دليل مستخدم أيتريا.

تهيئة الجهاز داخل مركز أوامر أيتريا
تحقق من اتصالات الجهاز وتهيئة الشبكة

أولًا، التحقق المزدوج من توصيل جميع الوحدات بمفتاح الشبكة وبمصادر الفيديو الخاصة بها والمصارف كما هو 
مذكور أعلاه قبل المتابعة.

تأكد أيضًا من أن جميع أجهزة Arqa موجودة على نفس شبكة المنطقة المحلية الفعلية والمنطقية )LAN( مثل 
خادم مدير شبكة أيتريا. سيكون هذا قد تم تهيئته مسبقًا بواسطة شركة داتاباث ويجب توصيله وإمداده بالطاقة 

وتشغيله قبل البدء. تم العثور على إعدادات تهيئة الشبكة الموصى بها في مستند إرشادات تهيئة شبكة أيتريا.

بمجرد توصيل جميع وحدات Arqa وتشغيلها، يمكنك التحقق من استعدادها للاتصال عن طريق التحقق من 
مصباح LED الوامض الأحمر في مقدمة الوحدة )يظهر جدول كامل يصف مصابيح LED ومعناها في دليل 

التشغيل السريع من Arqa التي يمكن العثور عليه على موقعنا(.

الأجهزة 
المكتشفة

الخصائص 
المحددة 

للجهاز
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بيان حقوق الطبع والنشر
حقوق الطبع والنشر محفوظة © لشركة داتاباث ليمتد، إنجلترا لعام 2021

تدّعي شركة داتاباث ليمتد حقوق الطبع والنشر على هذه الوثائق. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من 
هذه الوثائق أو إصداره أو الكشف عنه أو تخزينه بأي تنسيق إلكتروني أو استخدامه كليًا أو جزئيًا 

لأي غرض بخلاف ما هو مذكور هنا دون إذن صريح من شركة داتاباث.

بينما يتم بذل كل جهد لضمان صحة المعلومات الواردة في دليل البدء السريع هذا، فإن شركة 
داتاباث لا تقدم أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بمحتوياتها ولا تتحمل المسؤولية عن أي 

أخطاء أو سهو.

تحتفظ شركة داتاباث بالحق في تغيير المواصفات دون إشعار مسبق ولا يمكنها تحمل المسؤولية 
عن استخدام المعلومات المقدمة. جميع العلامات التجارية المسجلة المستخدمة في هذه الوثائق 

معترف بها من قبل شركة داتاباث.
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تعلن شركة داتاباث ليمتد، أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية 
 2014/35/EU 2014/30  و/EU والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيهات

.2011/65/EUو

نسخة من إعلان المطابقة لدينا متاحة عند الطلب. 

 شركة داتاباث ليمتد
 بمروز هاوس، 

 بمروز بارك، 
 وايزجووزدرايف، 

 DE21 6XQ ،دربي 
المملكة المتحدة

يمكن العثور على قائمة كاملة بشهادات امتثال المنتج في المنتج دليل 
المستخدم في وسائط التوثيق المرفقة مع النظام.

الشهادة
الاتحاد الأوروبي - إعلان المطابقة من الدرجة أ
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شركة داتاباث المملكة المتحدة 
مقر الشركة

بمروز هاوس، بمروز بارك، 
وايزجووز درايف، دربي،

DE21 6XQ، المملكة المتحدة
+44 (0) 1332 294 441 	

sales-uk@datapath.co.uk 	

شركة داتاباث أمريكا الشمالية
2490 جادة جينيرال أرميستيد، 

 جناح 102 نوريستاون، 
19403، الولايات المتحدة الأمريكية

+1 484 679 1553 	
sales-us@datapath.co.uk 	

www.datapath.co.uk Q
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