
RMK01RX
1U Rack-Regal
Montageanleitung 

Für die Produkte: 
Aligo RX100 
IQS4



x1 
Vormontierte 19 Zoll 
Rack-Regal Untergruppe

x8 
M4 x 35mm Pozi-Drive-
Senkkopfschrauben

x2 
19 Zoll Rack- 
Befestigung- 
swinkel

x1 
2-polige  
Schraubk- 
lemme

x2 
Netzkabel
(länderspezifisch)

x8 
M4 x 8mm  
Kreuzschlitz- 
Senkkopfsch- 
rauben

x4 
M6 Schrau-
ben

x4 
M6 Käfigmuttern

Platzieren Sie das 
einzubauende 
Gerät auf die 4 
Abstandhalter.
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DIE MONTAGE SOLLTE VON ENTSPRECHEND GESCHULTEM PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN. 

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTES WERKZEUG:

  � 1 x Kreuzschlitzschraubenzieher

  � 1 x Pozi-Drive-Schraubenzieher

  � �1 x Schlitz-Schraubenzieher (Hinweis: Nur erforderlich bei Verwendung des 
potentialfreien Kontaktanschlusses)

Lieferumfang:
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Stecken Sie die 
M4 x 35mm durch 
das Gerät in die 
Abstandhalter (4 
pro Gerät).

Ziehen Sie die 
Schrauben 
fest, max. 
Drehmoment 
2 Nm.

Nehmen Sie den 
Befestigungswin-
kel und 4 M4 x 
8mm Schrauben.

Wiederholen Sie 5 
- 7 für die andere 
Seite.

Die Rack-Einheit 
kann nun mithilfe 
der beiliegenden 
M6 Käfigmuttern 
und M6 
Schrauben in den 
19 Zoll Schrank 
eingebaut 
werden.

Richten Sie die Befestigung 
mit der Einheit aus. Achten 
Sie dabei darauf, dass der 
gebogene Teil des Winkels 
zur Vorderseite des Regals 
zeigt.

Lokalisieren Sie jede der 
M4 x 8mm Schrauben 
und ziehen Sie sie fest, 
max. Drehmoment 3 
Nm.
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Der 12VDC 
Stromanschluss der 
montierten Geräte 
kann nun über den 
DC-Hohlstecker am 1U 
Rack-Regal hergestellt 
werden.
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SCHALTER, LED-INDIKATOREN & STATUS

   �Status 
Die LED leuchtet rot, wenn die Elektronik einen Fehler feststellt. Diese Fehler sind 
entweder ein Abfall der 12V Netzteilspannung unter 10,5V oder ein Problem mit der 
Elektronik. Wenn diese LED leuchtet, ist der grüne potentialfreie Kontakt offen.

   �Stromversorgung 1  
12 V Stromversorgung über Netzteil 1 fehlerfrei LED leuchtet grün wenn Zustand OK 
ist.

   �Stromversorgung 2  
12 V Stromversorgung über Netzteil 2 fehlerfrei LED leuchtet grün wenn Zustand OK 
ist.
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Verbinden Sie HDMI, USB und Netzwerk-Kabel nach Bedarf an dem eingebauten 
Gerät.

Stecken Sie die mitgelieferten Netzstecker in das eingebaute Gerät. Schließen Sie 
beide Netzstecker an das Rack-Gerät an.

Bei Verwendung des potentialfreien Kontakts, schließen Sie Ihr 
Überwachungssystem an die 2-polige Schraubklemme an. Kabelquerschnitt: 
0,5mm2 bis 2,5mm2.
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Das Gerät unterstützt eine duale redundante Stromversorgung. Die Netzschalter an der Vorderseite entsprechen den beschrifteten 
Netzkabeln im Rack. Bitte beachten Sie, dass auch die Netzschalter an den im Rack montierten Geräten eingeschaltet sein müssen, 
damit jedes Gerät mit Strom versorgt wird.


