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VSN 월 컨트롤러 
빠른 시작 가이드
2세대 월 컨트롤러 시리즈

모델:
VSN972, VSN1172

VSN982, VSN1182

VSN1192



빠른 시작 가이드

2 페이지

각각의 Datapath VSN 월 컨트롤러는 주문에 따라 맞춤 제작되므로 시스템마다 
마더보드와 입력 및 출력의 수와 유형이 다릅니다.

각 VSN 월 컨트롤러는 특정 입력 및 출력 유형과 시스템 후면 패널의 입력 및 출력 
위치가 표시된 다이어그램의 인쇄본과 함께 제공됩니다.

동봉된 입력 케이블에는 케이블과 관련된 시스템 입력 커넥터를 나타내는 레이블이 
분명하게 표시되어 있습니다.

키보드와 마우스를 편리한 USB 포트에 연결하십시오.  

USB 포트는 시스템 전면 및 후면 패널에 모두 있습니다. VSN 월 컨트롤러를 랙에 장착할 
계획인 경우 전면 USB 포트를 사용하면 접근이 용이하고 더 편리할 수 있습니다.

•	 외부 USB 2.0 포트 4개(전면 패널 2개, 후면 패널 2개)

•	 외부 USB 3.0 포트 2개(후면 패널)

후면 패널

전면 패널

  1 단계 키보드와 마우스



3 페이지

광학 확장 제품을 연결하는 방법은 문서 미디어에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

  2 단계 확장 섀시 연결(선택 사항)

VSN 확장 섀시를 대형 비디오 월 시스템의 일부로 구매하거나 별도로 주문했을 수 
있습니다. 

ExCable-G3를 사용하여 메인 시스템의 HLink-G3 card(HLink-G3 카드)를 확장 
섀시의 SLink-G3 card(SLink-G3 카드)에 연결하십시오.  

ExCable-G3는 VSN 확장 시스템과 함께 동봉되어 출고됩니다.



  4 단계 비디오 입력 소스 연결

4 페이지

네트워크에서 VSN 월 컨트롤러를 사용할 경우 후면 패널의 LAN 커넥터 중 하나를 
사용하여 네트워크 지점에 컨트롤러를 연결하십시오(케이블 미제공).

VSN 월 컨트롤러는 각각 주문 제작되므로 비디오 입력의 수와 유형은 시스템마다 
다릅니다.  비디오 입력이 있는 VSN 월 컨트롤러를 구매한 경우 입력 커넥터는 아래 
예와 같이 후면 패널에 있습니다.

비디오 입력 커넥터

  3 단계 네트워크에 연결(선택 사항)



  5 단계 제어 화면 연결

VSN 월 컨트롤러와 함께 출고되는 입력/출력 다이어그램의 인쇄본에는 비디오 입력의 
위치와 시스템에 설치된 입력 커넥터의 유형이 표시되어 있습니다.

입력 소스를 관련 비디오 입력 커넥터에 연결하십시오. 일부 입력용 케이블은 함께 
제공될 수 있습니다. 자세한 사항은 내용물 목록을 참조하십시오.

VSN 월 컨트롤러는 시스템 내부 그래픽 장치에 연결된 제어 화면을 사용하도록 구성
된 후에 공장에서 출고됩니다.  제어 화면을 VSN 월 컨트롤러 후면에 있는 마더보드 
그래픽 출력 커넥터에 연결하십시오.  제어 화면은 운영 체제(Windows 10) 설치를 포
함한 초기 시스템 설정에 필요합니다.

제어 화면

VGA 또는 DVI

5 페이지
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주석:
VSN 확장 섀시를 본체에 연결한 경우(2 단계) 확장 섀시의 전원 공급 장치를 메인 VSN 
월 컨트롤러보다 먼저 켜야 합니다.  전면 패널에 있는 확장 섀시 전원 스위치는 켜지 
않아도 됩니다(3). 

2.  전원 공급 장치를 켭니다.

1.  전원 케이블을 VSN 월 컨트롤러에 연결한 다음 주 전원에 연결합니다.

RPSU 전원 스위치 ATX 전원 스위치

1

2

1

3.  전면 패널의 전원 버튼을 사용하여 시스템을 켭니다.

2

VSN 월 컨트롤러는 RPSU(Redundant Power Supply Unit: 중복 전원 공급 장치) 
또는 ATX 전원 공급 장치와 함께 제공됩니다.  RPSU 전원 공급 장치에는 전원 
케이블이 두 개 필요하고 ATX 전원 공급 장치에는 전원 케이블이 한 개 필요합니다.  
모든 전원 케이블은 VSN 월 컨트롤러와 함께 제공됩니다.

  6 단계 시스템 전원 켜기

6 페이지
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  7 단계 WINDOWS 10 설치

  8 단계 디스플레이 구성

공장에서 시스템을 제작하고 구성한 후에는 운영 체제를 다시 봉인하므로  
시스템을 처음 켜면 운영 체제 설치가 시작됩니다.  이 과정에서 Windows 10 운영 
체제를 설치하는 데 필요한 정보를 입력해야 합니다.  

사용자는 Windows 10 정품 인증을 받지 않아도 되며, 정품 인증이  
자동으로 수행됩니다.  인터넷에 연결되어 있어야만 자동 정품 인증이 가능합니다.

'복원 USB 플래시 드라이브'를 만들도록 적극 권장됩니다. (11 단계 참조)

Windows 10 설치가 완료된 후에는 VSN 월 컨트롤러가 다시 부팅되고 제어 화면에 
DDCT(Display Driver Configuration Tool: 디스플레이 드라이버 구성 도구)
가 표시된 Windows 데스크톱이 나타납니다.  DDCT는 그래픽 출력 구성 과정을 
단계별로 안내하며, 안내에 따라 하나 이상의 비디오 월을 빨리 만들 수 있습니다.

구성의 마지막 단계에 DDCT는 VSN 월 컨트롤러를 비디오 월 디스플레이에 최적으로 
연결하는 방법을 추천합니다.  

DDCT에 대한 전체 설명은 문서 미디어에 있는 제품 사용자 가이드에서 확인할 수 
있습니다.

마법사의 각 페이지에서 지침을 주의 깊게 읽는 것이 좋습니다.  월 구성을 시작하려면 
'Start Wizard'를 클릭하십시오.
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월에 사용 중에 디스플레이 유형을 선택하십시오.
•	 베젤이 있는 디스플레이 - 모니터, TV 및 DLP 큐브 
•	 겹칠 수 있는 디스플레이 - 프로젝터 
•	 LED 디스플레이 

'Continue'를 클릭하십시오.
그러면 선택한 디스플레이 유형에 해당하는 구성 페이지가 표시됩니다.
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디스플레이 추가

베젤이 있는 디스플레이나 겹칠 수 있는 디스플레이를 추가할 수 있습니다.  'Displays 
Across'와 'Displays Up'을 사용하여 디스플레이 그룹을 만들 수 있습니다.  만든 
후 'What Type of Displays Do You Have?'(보유하고 있는 디스플레이의 유형이 
무엇인가요?)를 사용하여 디스플레이를 구성하십시오.   겹칠 수 있는 디스플레이를 
사용하는 경우 'Display Overlap'을 통해 디스플레이가 서로 겹치는 비율(%)을 선택할 
수 있습니다.

보유하고 있는 디스플레이의 유형이 무엇인가요?

'Manufacturer' 및 'Model' 드롭다운 목록을 사용하여 월에 사용 중인 디스플레이를 
선택하십시오.  월이 여러 가지 디스플레이로 구성된 경우 각 디스플레이를 차례로 
선택하여 디스플레이 유형을 구성하십시오.  DDCT에는 광범위한 디스플레이 
데이터베이스가 있지만, 디스플레이가 목록에 없는 경우 'Create Custom Display'를 
선택하여 세부 정보를 수동으로 입력할 수 있습니다. 

가능한 경우 디스플레이 제조업체 사양에서 측정값을 가져와서 사용하는 방법이 적극 
권장됩니다.

레이아웃을 만들고 디스플레이 유형을 구성한 후 'Add Displays & Continue'를 
클릭하면 다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.



10 페이지

이 설정 단계에 다른 독립적인 디스플레이 그룹을 같은 시스템에서 만들기로 할 수 
있습니다. 이 방법은 컴퓨터 한 대를 사용하여 개별 비디오 월을 여러 개 구동하려는 
경우에 고려할 수 있습니다.  자세한 내용은 사용자 가이드를 참조하십시오.

다른 디스플레이 그룹이 필요하지 않은 경우 'Finish'를 클릭하면 다음과 같은 
페이지가 나타납니다.

DDCT는 시스템에 가장 적합한 배선 구성을 추천하여 그래픽 하드웨어 간에 부하가 
분산되도록 할 수 있습니다. 시스템에 최적화된 구성을 사용하려면 'Recommended'
를 클릭하십시오.

(시스템을 수동으로 배선하고 서로 연결할 출력과 디스플레이를 직접 결정하려면 
'Custom'을 클릭하십시오).  

그런 다음 Summary 페이지가 나타납니다.
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DDCT가 배선을 구성하는 방법을 선택한 경우, 추천 디스플레이 연결이 이 페이지에 
위와 같이 표시됩니다.  각 디스플레이를 VSN 월 컨트롤러 후면의 해당하는 출력 
커넥터에 연결하십시오.  VSN 월 컨트롤러와 함께 출고되는 입력/출력 다이어그램의 
인쇄본에는 시스템의 디스플레이 커넥터 위치가 표시되어 있습니다.   VSN 월 
컨트롤러가 프린터에 연결되어 있는 경우 'Print a Wiring Diagram'을 사용하여 
배선도의 복사본을 인쇄할 수 있습니다.  
참고: 배선도를 인쇄하려면 Datapath Diagnostic Suite가 설치되어 있어야 합니다.  
Datapath Diagnostic Suite가 시스템에 아직 설치되어 있지 않으면 Datapath 웹 사이트의 
다운로드 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

출력을 수동으로 선택하려면 디스플레이 그룹을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 
'Edit'을 선택하십시오. 그런 다음 개별 디스플레이를 각각 선택하여 원하는 출력을 
할당할 수 있습니다. 선택한 디스플레이를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용 
가능한 출력의 목록을 표시하십시오.

'Recommended' 또는 'Custom'을 통해 모든 출력이 할당되면 'Finish'를 클릭하십시오. 
그러면 비디오 월에 적용된 변경 사항을 저장하고 시스템을 다시 시작할지 묻는 메시지가 
표시됩니다. 다시 시작하면 Windows 데스크톱이 월 전체에 표시됩니다.

변경하고 싶은 것이 있으면 언제든지 구성 도구에 액세스할 수 있습니다. 데스크톱을 
마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 메뉴에서 Display Driver Configuration Tool을 
선택하십시오.  
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Start | All Programs | WallControl 10 - Client

WallControl 10 - Client
1

2

Start | All Programs | WallControl 10 - Server

1 마찬가지로 연결할 수 있는 서버를 나타냅니다.

2 서버와 연결된 디스플레이 월을 표현한 것입니다.

WallControl 10 Client 인터페이스를 열기 전에 WallControl 10 서버가 자동으로 
시작되지 않을 경우 이를 시작해야 할 수도 있습니다. 서버 아이콘은 시스템 트레이에 
표시됩니다.  

서버 아이콘

WallControl 10 Client 열기

  9 단계 WALLCONTROL 10(선택 사항)

서버가 자동으로 시작되지 않을 경우 'All Programs' 메뉴에서 클릭하여 서버를 
시작합니다.  WallControl 10 Client는 실행 중인 서버만 감지합니다.
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디스플레이 월 탭이 열리면 물리적 월의 실시간 표현과 표시할 수 있는 소스가 표시됩
니다.  비디오 월에 소스를 배치하려면 소스 탭에서 필요한 소스를 클릭하고 디스플레
이 월 표현으로 끌어 옮기기만 하면 됩니다. (참고: 애플리케이션 소스를 끌어 옮길 수 
없습니다. 열려면 두 번 클릭하십시오.)

애플리케이션 도움말 파일에는 여러 소스를 선택하는 방법, 템플릿을 사용하고 만드
는 방법, 레이아웃 파일을 저장, 호출, 공유하는 방법을 설명하는 정보가 포함되어 있
습니다.

이전 그립과 같이 디스플레이 월 표현(2)을 클릭하여 디스플레이 월 탭을 엽니다.

소스

디스플레이 
월 탭

디스플레이 
월  

WallControl 10 - Security Administration Client 
(WallControl 10 Pro에서만 제공)

Start | All Programs | WallControl 10 - Security Administration Client

WallControl 10-Pro의 직렬 동글을 빈 USB 포트에 삽입해야 합니다. 동글이 
제거되거나 바뀌면 Security Client가 열리지 않고 오류 메시지가 표시되므로 동글을 
제거하지 않는 것이 중요합니다.  

WallControl 10 Pro를 구매한 경우 부속품 상자에 라이선스 동글이 들어 있습니다. 
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WallControl 10 - Security Administration Client를 사용하면 관리자가 월을 
기준으로 역할에 특정 사용자를 할당할 수 있습니다. 예를 들어 한 월에서는 제한 
없이 액세스할 수 있는 역할에 사용자를 할당할 수 있지만 다른 월에서는 미리 결정된 
레이아웃을 열기만 할 수 있는 역할에 사용자를 할당할 수 있습니다.

Security Client를 처음 사용하기 전에 SecurityOnOff.exe 프로그램을 실행하여 
애플리케이션의 보안 보호를 활성화해야 합니다.  SecurityOnOff.exe를 수동으로 
실행하려면 Windows에 관리자 권한으로 로그인해야 합니다. 

SecurityOnOff.exe 파일을 찾아 두 번 클릭하십시오. 

Program Files|WallControl 10| Security Server|SecurityOnOff

WallControl 10 보안 애플리케이션 도움말 파일에는 다음에 대한 정보가 포함되어 
있습니다.

•	 사용자를 Windows 활성 디렉터리에서 데이터베이스로 가져오는 방법

•	 역할을 만들고 편집하는 방법

•	 특정 역할에 액세스 권한을 부여하는 제공자, 레이아웃 및 소스에 권한을  
할당하는 방법

•	 월에 역할을 할당하는 방법
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Start | All Programs | Wall Control | Wall Control-My Computer

1 2 3

1 애플리케이션 도구 모음에 표시된 아이콘은 각 입력에 사용할 수 있는 
소스 유형을 식별합니다.

2 녹색으로 강조 표시된 아이콘은 특정 입력에 대한 활성 캡처를 
나타냅니다.

3 입력 하나를 사용 중인 경우의 제어 화면을 표현한 것입니다.
4 비디오 월 데스크톱을 표현한 것입니다.

  10 단계 WALL CONTROL- RED/SQX(선택 사항)



16 페이지

비디오 창을 열려면 활성 캡처를 클릭하여 Wall Control-red/SQX 애플리케이션으로 
끌어 옮기십시오.  

애플리케이션의 기능에 대한 통합 가이드를 확인하려면 도움말 메뉴를 사용하십시오.

  11 단계 복원 USB 플래시 드라이브 만들기

복원 USB 플래시 드라이브를 만들려면 용량이 16GB 이상인 USB 메모리 스틱이 
필요합니다.  복원 플래시 드라이브를 만든 후 시스템을 복원해야 할 수 있는 직원이 
쉽게 접근할 수 있는 안전한 장소에 보관하는 것이 좋습니다.

Windows 복원 포털로 부팅하여 복원 USB 플래시 드라이브를 만드는 절차를 
시작해야 합니다.
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컴퓨터를 켠 후 부팅 메시지에 'Choose an operating system' 화면이 표시되면 
커서 키를 사용해 아래 대화 상자와 같이 'Windows Restore'를 선택하십시오.

이 대화 상자는 약 3초 동안 잠깐만 표시됩니다.

그러면 아래와 같은 Windows 10 복원 메뉴로 이동합니다.

'Create Restore Media' 아이콘을 클릭한 다음 USB 플래시 드라이브(최소 용량 
16GB)를 비어 있는 USB 슬롯에 삽입하십시오.
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USB 플래시 드라이브에 현재 저장되어 있는 데이터는 이 절차를 진행하는 도중에 
영구적으로 삭제되므로 주의해야 합니다.

'SCAN FOR USB'를 클릭하십시오.

이제 애플리케이션이 시스템에서 USB 포트를 검색하고 USB 플래시 드라이브를 
인식합니다.  플래시 드라이브가 검색되면 'Select Drive' 드롭다운 목록에 
표시됩니다.    사용할 플래시 드라이브를 목록에서 'MAKE RESTORE'를 클릭합니다.

Windows 10 복원 USB 플래시 드라이브 만들기가 완료되면 'Build Complete' 대화 
상자가 나타납니다.

'OK'를 클릭하여 절차를 완료하십시오.



© Datapath Ltd., England, 2018 

Datapath Limited는 본 문서에 대한 저작권을 보유합니다.  본 문서의 어떤 부분도 
Datapath Limited의 명시적인 허가 없이 전자 형식으로 복제, 배포, 공개, 저장하거나 
문서 전체 또는 일부를 본 문서에 서술된 목적 이외의 다른 목적으로 사용해서는 안 
됩니다.

Datapath Limited는 본 빠른 시작 가이드에 수록된 정보가 정확한지 확인하기 위해 
모든 노력을 기울였지만, 본 가이드의 내용에 관해 어떤 약속이나 보증도 하지 않고 
오류 또는 누락에 대해 책임지지 않습니다.  Datapath는 사전 예고 없이 사양을 변경할 
권리를 보유하며, 제공된 정보의 사용에 대해 책임질 수 없습니다. Datapath Limited
는 본 문서에 사용된 모든 등록 상표를 인정합니다.

EU – Class A 적합성 선언

Datapath Ltd는 본 제품이 2014/30/EU, 2014/35/EU 및 2011/65/EU 지침의 필수 
요구 사항과 기타 관련 규정을 준수함을 선언합니다.

요청 시 Datapath Ltd 적합성 선언의 복사본이 제공됩니다.

Datapath Limited 
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

제품 준수 인증의 전체 목록은 시스템과 함께 제공된 문서 미디어에 있는 제품 사용자 
가이드에서 확인할 수 있습니다.

19 페이지



제품 VSN972/982/992/1172/ 빠른 시작 가이드
분류 출시됨
버전 번호 QSG-WCS-KO4-V2.2

Datapath 영국 및 기업 본사 
Bemrose House, Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
England 

   +44 (0) 1332 294441
   sales@datapath.co.uk

Datapath 북아메리카
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA

   +1 484 679 1553
   sales@datapath.co.uk  

Datapath 프랑스
   +33 (1)3013 8934 
   sales-fr@datapath.co.uk

Datapath 독일
   +49 1529 009 0026 
   sales-de@datapath.co.uk

Datapath 중국
   +86 187 2111 9063 
   sales-cn@datapath.co.uk

Datapath 일본
   +81 (0)80 3475 7420
   sales-jp@datapath.co.uk


