
先进的视频墙控制
视频墙部署需要大量用户利用大量输出跨多个屏幕同时进行交互以获
取他们所需的数据。

WallControl 10 为用户提供视频采集、IP 流和本地应用等内容快速和
有效管理所需的界面。用户可通过简单的拖放操作，将任何输入源放置
于视频墙的任何部分。

通过鼠标和键盘或是通过颠覆性的模板工具，每条内容的精确定位都
完全可以实现。此模板工具不仅允许用户将其自有模板放置到一整个
内容均匀分布的墙上，WallControl 10 还允许用户将某个模板应用于
某个体窗口，如此一来，多个窗口可以组合到一起并作为一个整体移
动。

WallControl 10 还允许您快速、轻松地保存和调用布局文件，确保视频
墙始终显示正确的信息。

界面简易 - 功能先进
WallControl 10 将允许任何内容（无论是来自某 Datapath 采集卡、经
由 PC 处理器或某 ActiveSQX 卡或本地媒体的 IP 流）放置于视频墙任
何位置。WallControl 10 还允许管理员通过某单一 Datapath VSN 系统
部署多个独特视频墙。

管理员可利用用户权限管理确定其网络上的哪些用户可以先行访问每
个视频墙，然后确定每位用户的权限等级。限制可包括每位用户可用的
源数量和布局文件，他们可以部署的模板以及是否可以使用桌面采集。
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WEB 界面
通过 Web 界面，用户可以从任何兼容浏览器连接至视频墙。只要浏览器和 Datapath 视频墙控制器位于
同一网络上，用户即可通过笔记本电脑、手机或平板电脑上的浏览器进行连接。用户可以选择其希望更
改然后使用可用布局显示的视频墙。 可通过“快照”功能获取视频墙正在显示的图像。
Web 界面兼容 Chrome 和 Safari 浏览器。系统管理员还可以选择哪些视频墙可通过 Web 界面访问，并
禁用对隐私或安全性敏感的视频墙的 Web 访问权限。 

KVM
借助键盘、视频和鼠标 (KVM) 功能，WallControl 10 操作人员可以从他们的工作站对源进行处理。 在
命令与控制环境中，捕获的源可能来自负责处理用于显示到视频墙上的数据的无人值守工作站。通过 
WallControl 10 软件，操作人员可以使用本地键盘和鼠标操作远程机器。如此便可将捕获的高质量内容
投放到视频墙上，并通过基于 IP 的 Datapath 代理窗口本地执行 KVM。

高级网页控制
借助高级网页控制，操作人员可以查看和操作网页。该项高级功能包括：自动网页刷新，实现实时监控；
垂直和水平滚动，方便定位网页视图；以及缩放功能，只聚焦于网页中最重要的部分。

多视频墙
WallControl 10 允许单一 VSN 系统传送多个视频墙。

某建筑各分隔区域内的视频墙可通过单一位置独立驱动。可利用 wall creator 向导轻松设置多个视频
墙，而且如有必要，可以为每个视频墙分配一系列独特的源或视频源。

可通过 Web Interface（Web 界面）对布局进行访问。
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用户权限管理
每个 VSN 系统上均可部署用户权限管理。用户可根据其 Windows 登录身份，具体到每个视频墙来分配
角色，而每个角色都允许访问某个子集的源或布局文件。一位用户可能在墙 1 上拥有无限制权限，而在
墙 2 上却只限于预设布局。

放置区
WallControl 10 创新引入了“放置区”功能。有内容在墙上移动时，放置区选项就会出现以供用户选择。
放置区最初允许用户“创建轮放”（通过添加源的方式扩增播放列表）或“替换现有”（将原内容替换为新
的)。

模板
WallControl 10 允许用户创建分割视频墙的模板。用户可将内容拖动至每个区域，内容会自动填充模板
空间。用户还可以利用活动窗口上的模板来创建内容组，这些组均可一同移动、调整大小和管理。

ON-SCREEN DISPLAY (OSD)
用户可以利用 On-Screen Display 功能将文本放置在 Vision 和 SQX 窗口。此功能可供操作人员命名窗
口，以使观看者快速识别他们在视频墙上看到的内容。用户还可以利用 OSD 向 Time and Date（时间和
日期）、Frame Rate & Source resolution（帧速率和源分辨率）等窗口添加变量，以及设置字号、颜色和字
体。 OSD在Windows 7和Windows 10上使用数据路径WDDM驱动程序可用。

修剪
WallControl 10 支持修剪 SQX 和 Vision源。借助简单易用的界面，用户可通过在源快照中选择所需区域
完成修剪。保存修剪，以便即时将其部署到视频墙，或者用作布局文件的一部分。

边框（BORDERS）及画框（FRAMES）
用户可使用“边框”（Border）及“画框”（Frames）功能，为视频墙上所显示的图片添加环绕色彩。选择“添
加边框”，会给显示内容添加一圈特定颜色的边框（不考虑纵横比）；而若选择“添加画框”，则会在视频墙
窗口上添加一圈颜色。  “边框”及“画框”功能可用于标注某个显示内容，以便快速识别输入源类型，或对
图像相似但监控对象为不同子系统的输入源进行分类。

“边框”功能可以在 Vision 及 SQX 窗口上使用；“画框”功能在所有窗口上都可以使用。  “边框”及“画
框”功能也可通过命令行界面（Command Line Interface）来控制。

使用边框和框架以选定的颜色包围内容，以对源类型进行分组或对内容进行优先排序。
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横幅
创建在视频墙上显示的横幅。用户指定横幅文本（通过手动输入，或通过指定 RSS 推送来自动解析）、文
本滚动方向（或设置为静止），以及横幅的背景色。另外，也支持透明背景。

创建文本或 RSS 推送内容的横幅，使其滚动经过视频墙。

资产管理
创建横幅后，可将其保存在新的资产管理器（作为 WallControl 10 Pro 的一部分而存在）中，以供多个视
频墙的不同布局重复使用。另外，配置后的窗口（含修剪、OSD、边框和轮放）亦可保存为“资产”，以供需
要时快速调用。

SQX 解码
由于处理器限制，同时播放大量本地存储的媒体文件可能非常困难。但是，WallControl 10 能够利用 
ActiveSQX 卡对媒体文件进行解码。  通过将媒体分配到“通过 SQX 解码”，Datapath 和 WallControl 10 
支持更大规模的处理，让 SQX 卡可以同时解码大量媒体文件。  每一 ActiveSQX 卡可解码 6 个全 HD 视
频或 3 个 4K 30 视频，或者一个使用 H264 压缩的 4K 60 视频，而如果您想将更多媒体投放到视频墙上，
只需在系统中另添加一个 ActiveSQX 卡。

源流式播放
WallControl 10 Pro 用户可将捕获的 Vision 源通过本地网络传送至某一个 Datapath ActiveSQX 卡或任
一标准的 RTSP 解码软件（例如 VLC），来进行远程监控、处理或记录。

任何位置任何源
WallControl 10 允许用户将任何视频内容放在视频墙的任何位置。内容可以跨多个屏幕，也可以在单一
屏幕查看多条内容。WallControl 10 允许接收 Datapath 采集卡、IP 流、VNC 源、本地视频和图像文件的
内容，且允许在视频墙上打开浏览器窗口和调整位置。



规格
解码支持 
H.264 (MPEG4 PART 10 AVC)、VC-1、MPEG2 PART 2、MJPEG 

INTERNET 协议 
IPV4、IPV6

反交错 
支持

串流协议 
HTTP、RTSP 和 MPEG2-TS 支持多播和单播

可用型号
订购代码：WALLCON10STD 
功能完备的 WallControl 软件最多可解码 8 个 IP 流**。

订购代码：WALLCON10PRO 
综上所述，还有多视频墙功能、用户权限管理，以及可用硬件所允许范
围内尽可能多的 IP 流解码的能力。

DOWNLOAD
从 Datapath 网站下载 WallControl 10 www.datapath.co.uk。

* WallControl 10 版本为 1.10 及以上，可能不支持 Windows 7。

** 系统中可用的处理能力以及由此可以同时解码的流的数量取决于许多因素，其中包括在系统中运行的任何其他应用程序。本文数据均基于 Intel Corei7 且无任何其他
活动应用程序运行的系统。
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IP 解码
WallControl 10 将允许用户利用板载处理器或专用的 Datapath ActiveSQX 解码卡完成  
IP 流的有效解码。

兼容性
以下卡适合用于 Windows 7*, Windows 10, Windows 11（僅限客戶端）, Windows Server 2019。

语言
WallControl 10 软件有中文、英语、法语、日语、葡萄牙语和西班牙语版本。
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